Nias

8086.01 - 8086.13

Produto
Cortina

Descricao

Tecido para cortinas do chao ao teto,
fabricado a partir de 78% de residuos
plasticos reciclados, numa construcao em
grelha grafica

Composicao
78% recycled polyester FR / 22% polyester
FR

Largura
+ 315 cm, * 124 inches

Peso
+ 375 gr/m?, = 12 oz/yd*

Conforto Visual & Térmico
EN 410/EN 14501
Test available

Resisténcia ao fogo

CAN/ULC S109, Pass

DIN 4102, B1

EN 13773, Class 1

NF P 92/503-507 , M1

NFPA 701 (meth. 1 or 2) , Pass
Ubereinstimmung , Pass

UNI VF 8456-8457 , Classe 1

Resisténcia a friccao

AATCC 8 (solids)

5 (scale 1-5) wet / 5 (scale 1-5) dry
ISO 105-X12

4-5 (scale 1-5) wet / 4-5 (scale 1-5) dry

Resisténcia a luz

AATCC 16.2 option 1 or 16.3 opt 3
5 (scale 1-5)

ISO 105-B02

6 (scale 1-8)

Marcas de qualidade

| |
Vescom BV.
P-BAY26
STANDARD 170927
100
e, N cioch

Fladungen

Baustoffklasse schwerentflammbar

DIN 4102, B

Cuidados & Manutengéao
W@ BA XK

Encolhimento
Shrinkage 30°
-3% warp / -0.4% weft
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