Produkt
Materiat obiciowy

Opis

Filcowana, delikatnie tkana jakos¢ weiny, w
szerokiej gamie kolorow jednolitych i
melanzowych

Sktad
75% post-consumer recycled wetna / 20
poliester / 5% poliamid

Szerokos¢
+ 150 cm, = 59 inches

Gramatura
+ 638 gr/m?, = 21 oz/yd*

Odpornos¢ ogniowa

BS 5852, Crib 5

Cal TB 117-2013, section 1, Pass
DIN 4102, B2

EN 1021/1-2, Pass

IMO 2010 FTP part 8 , Pass

NF P 92/503-507 , M2

NFPA 260, Class 1

Odpornos¢ na $cieranie

ASTM D3597/D4157 (#10 cotton duck) ,
100.000 double rubs Wyzenbeek

ISO 12947-2 , >100.000 rubs Martindale

Odpornos¢ na wyrywanie wtékien
ASTM D3511
VFDOH 06
1SO 12945-2
VFDOH 0o

Odpornos¢ na wycieranie

AATCC 8

VFDOH 06 ZHW VFDOH 6
1ISO 105 X12

VFDOH 06 ZHW VFDOH 0

Odpornos¢ na dziatanie sSwiatta
AATCC 16.2 opt.1 or 16.3 opt. 3
VFDOH 0
1ISO 105 B02
VFDOH 0o

Wytrzymatos$¢ szwéw
ASTM D4034
OEI ZzDUS
1SO 13936-2
PP ZDUS

Q\El ZHI
PP WHI
Odpornos¢ na tarcie

ASTM D5034
OEV ZDUS

OEV ZHI
Etykiety

USCG — STANDARD
EU MRA e
0038 Priidcsty

Pielegnacja & Konserwacja

O EAX



7050.05

7050.32

7050.41




